
  
 

 

Hecon Abrechnungssysteme GmbH 
Maieräckerstr. 13 • 72108 Rottenburg  
  

 
Telefon 07472 9632-0 • Fax 07472 9632-99 
Internet www.hecon.de • Email info@hecon.de 

 

www.hecon.de 
 

 

Rauchwarnmelder Ei 650 
 
Rauchwarnmelder lösen einen akkustischen Alarm aus, sobald gefährlicher Rauch in die Rauchkammer eingedrungen ist. 
Bewohner werden somit frühzeitig vor einem Brand gewarnt und können sich und andere in Sicherheit bringen. Insbesondere in 
der Nacht ist dies sehr wichtig, da im Schlaf der Geruchssinn des Menschen ausgeschaltet ist. 
 

 

Funktionsprinzip 
Der Ei 650 ist ein Rauchwarnmelder der neuesten Generation mit 
integriertem Mikroprozesser. Der Melder arbeitet nach dem 
Streulichtprinzip  und verfügt über eine fest eingebaute 10-Jahres-Lithium-
Batterie.  Sobald Rauch in die optische Rauchkammer eingedrungen ist, 
löst der Rauchwarnmelder einen Alarm aus. Das eingebaute piezo-
elektronische Horn alarmiert mit einem Schalldruck von mindestens 
85dB(A) in drei Metern Entfernung. 

 
Testsieger bei Stiftung Warentest!  
Die Stiftung Warentest hat in ihrer Ausgabe 1/2016 erneut Rauchwarnmelder getestet. Der 
Rauchwarnmelder Ei 650 erreichte dabei den ersten Platz. Damit wiederholt der Hersteller 
seine guten Ergebnisse aus den Jahren 2002 und 2013 und wird zum dritten Mal in Folge 
Testsieger. Sie profitieren damit von höchster Qualität und Zuverlässigkeit.  
 
 

 

„Q“ definiert höchste Qualitätsstandards! 
Der Rauchwarnmelder Ei 650 ist VdS-geprüft nach DIN EN 14604 und zur Verwendung gemäß 
DIN 14676 geeignet. Er erfüllt darüber hinaus alle Anforderungen der vfdb-Richtlinie 14-01 und 
wurde gemäß VdS 3131 zertifiziert. Das Qualitätskennzeichen „Q“ definiert eindeutige 
Standards, die ein hochwertiger und langlebiger Rauchwarnmelder erfüllen muss. Mit dieser 
Kennzeichnung können Verbraucher schnell und einfach einen Qualitätsmelder von einem 
Standardprodukt unterscheiden. 

 
Besonders anwenderfreundlich! 
Sein Easy-Press-Knopf, die Stummschaltfunktion sowie der Verzicht auf störende LED-
Blinksignale machen den Ei 650 besonders anwenderfreundlich. Der Easy-Press-Knopf ist so 
konzipiert, dass er auch vom Boden aus ohne Leiter bedient werden kann. Ein Besenstiel oder 
Regenschirm genügt, um den Knopf zu betätigen.  

 

 

Zu Ihrer Sicherheit!  
Die Montage und der jährliche RauchwarnmelderService erfolgen durch geschultes und TÜV-
zertifiziertes  Personal „Fachkraft für Rauchwarnmelder nach DIN 14676“. Im Rahmen eines 
bestehenden Hecon RauchwarnmelderService-Vertrages gewähren wir außerdem 10 Jahre 
Garantie auf die von uns installierten Geräte. 

 
Automatische Verschmutzungskompensation 
Der Ei 650 verfügt über eine automatische Verschmutzungskompensation. Die Empfindlichkeit der Rauchkammer passt sich 
ihrem Verschmutzungsgrad an und reduziert die Wahrscheinlichkeit von Täuschungsalarmen deutlich. 
 
Stummschaltfunktion 
Durch Drücken des Stummschaltknopfes kann ein Falschalarm stummgeschaltet werden. Der Rauchwarnnmelder wird für einen 
Zeitraum von 10 Minuten deaktiviert. Die rote LED blinkt währenddessen alle 8 Sekunden. Am Ende des Stummschaltzeitraums 
wird das Gerät wieder in den ursprünglichen Zustand zurückgesetzt. 
 
Noch Fragen? 
Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf. Wir beraten Sie gerne! 

 


